} Narings-, trafik- och
miljiGcentralen

Avtal om jordens bdrdighet — bilaga till arrendeavtal for akermark

Detta ar en frivillig tillaggsbilaga till arrendeavtal for jordbruksmark som tar upp atgarder for att férbattra och
uppratthalla jordens bordighet och vattenhushallning. Syftet med denna bilaga ar att fungera som hjalpmedel och
minneslista i férhandlingar mellan odlaren och markagaren da markarrendeavtal gérs upp. Avtalet om jordens
bordighet har uppgjorts vid Narings-, trafik- och miljécentralen i samarbete med flera intressegrupper.

Det ar skal att skéta om jordens bordighet pad samma satt som om 6vrig egendom. Bade arrendatorn och
arrendegivaren drar nytta av att forbattra jordens bordighet: Arrendatorn kan fa hogre skérdar pa den arrenderade
akern, och odlingsmarken som arrendegivaren ager behdller sitt varde eller kan till och med g& upp i varde.
Dessutom tal akerskiften med god bordighet battre extrema vaderforhallanden sasom langvarig torka eller regniga
perioder. Om man i avtalet skriver in sarskilda villkor som medfor kostnader for arrendatorn borde man kunna hitta
en lamplig kompromiss for att fordela kostnaderna mellan arrendegivaren och arrendatorn. Hur kostnaderna delas
upp bor avtalas skriftligt i samband med att arrendeavtalet skrivs. Exempel pa férdelningen av kostnader finns i
slutet av detta avtal.

Det I6nar sig att strava efter en mdjligast lang arrendetid sa att arrendatorn i sa stor utstrackning som mdgjligt kan
dra nytta av sina investeringar i férbattrandet och uppréatthallandet av jordens struktur. Att férbattra jordens
bordighet ar ett langsiktigt arbete och alla effekter gar inte att skdnja pa kort sikt. En arrendetid pa exempelvis 10 ar
motiverar odlaren att ta hand om jordens boérdighet. En aker kan arrenderas for hogst 20 ar. En bebyggd
brukningsdel (bostads- och ekonomibyggnader) kan arrenderas for hogst 25 ar. Att man tagit hand om akerjordens
bérdighet ar en bra motivering for att férlanga arrendeavtalet.

Mer information om olika valbara atgarders effekter pa jordens boérdighet finns samlad noggrannare i slutet av
avtalet.

Kalkning

Kalkning av akerjorden forbattrar ndringsdmnenas tillganglighet for vaxterna samt jordens struktur pa ler- och
mjaljordar, vilket minskar behovet av gddsling och utlakning av naringsdmnen i vattendrag. Nar man bestammer sig
for kalkning borde arrendegivaren ha kannedom om de utarrenderade skiftenas pH-varden. Kanner man inte till
skiftenas pH ar det klokt att géra upp arrendeavtalet for skiftena for exempelvis ett ar, sa att arrendatorn under det
forsta odlingsaret kan ta reda pa arrendeskiftenas pH-varden. Darefter kan man komma 6verens om en langre
arrendeperiod och om genomférandet av kalkningen under arrendetiden. Om skiftenas pH &r mycket lagt ar det
skal att gora upp en gemensam plan for att hdja pH-vardena under en period pa flera ar. | sa fall bér man avtala
om en sa lang arrendetid som mdgjligt (till exempel 10 ar) sa att odlaren kan dra nytta av investeringen i kalkningen.

|:| Grundkalkning av akerjorden, dvs. héjning av markens pH vid mycket lagt pH-varde.

Arrendatorn ar skyldig att enligt behov och pa sin bekostnad kalka skiftena som antecknats i avtalet under arrendetiden.
Mangden kalkningsmedel ska vara sadan att markens pH hdjs till bordighetsklassen god. Om det kraver mer an 10 t/ha att
hoéja pH till bordighetsklassen god bor kalkningen delas upp i flera spridningstillféllen och jorden bearbetas mellan
spridningarna.

Plan for att hoja pH. Till
exempel ton kalk/ha/ar, hur
spridningstillféllena férdelas,
mangd per gang t/ha.

Skiftessignum Skiftets namn Skiftets pH Malsatt pH
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Tillaggsuppgifter

|:| Kalkning beaktas i arrendepriset och/eller pa annat satt. Hur?

|:| Uppratthallande kalkning av &kerjorden

Med uppratthallande kalkning stravar man efter att halla markens pH pa en viss niva. Uppratthallande kalkning gors typiskt
med fem ars mellanrum och kalkméangden som behdévs varierar mellan 5 och 7 t/ha. Arrendeavtalet sluts for minst fem ar sa
att odlaren hinner dra nytta av kalkningsinvesteringen.

Skiftessignum

|:| Skiftessignum

|:| Kalkning beaktas i arrendepriset och/eller pa annat satt. Hur?

Gips, strukturkalk och trafiber

Gips, strukturkalk och trafiber ar jordforbattringsmedel med positiva effekter pa jordens struktur och vattendragens
status. Kontrollera Iampligheten noggrannare i bilaga 1.

|:| Gips

Gips forbattrar jordens aggregatstruktur, minskar erosion och utlakning av fosfor. Gips har ingen kalkningseffekt. Gips och
spridningstjansten av gips ar avgiftsfria for odlaren i vissa omraden fram till ar 2025. | 6vriga Finland kompenseras priset
pa gipsbehandlingen i arrendepriset. Skiftets lamplighet for gipsspridning ska kontrolleras fére spridningen. Om det efter
att avtalet ar uppgjort kommer fram att gips inte lampar sig for skiftet rapporteras detta till arrendegivaren och ingen gips
behdver spridas.

Skiftessignum

|:| Sprids pa alla skiften i avtalet.

|:| Spridningen av gips beaktas i arrendepriset och/eller pa annat satt. Hur?

|:| Strukturkalk

Strukturkalk forbattrar jordens aggregatstruktur, hojer dess pH-varde samt minskar erosion och utlakning av fosfor. For
att framja vattenskyddet ska strukturkalken bearbetas in i jorden tva ganger inom 48 timmar.

Skiftessignum

|:| Sprids pa alla de skiften i avtalet som lampar sig for atgarden.
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|:| Spridningen av strukturkalk beaktas i arrendepriset och/eller pa annat satt. Hur?

[ ] Trafiber

Trafibrer forbattrar jordens aggregatstruktur, tillfor organiskt material i jorden samt minskar erosion och utlakning av fosfor.

Skiftessignum

|:| Sprids pa alla skiften i avtalet.

|:| Spridningen av trafiber beaktas i arrendepriset och/eller pa annat satt. Hur?

Tillforsel av organiskt material

Att tillféra organiskt material i &kerjorden dkar markorganismernas aktivitet, vilket ar en férutsattning for en
valfungerande markstruktur och ett balanserat kretslopp av naringsamnen. Foér spridningen av organisk godsel ar
det mojligt att fa erséttning via miljdersattningens atgard framjande av cirkular ekonomi.

[] Anvandning av organiska godselmedel

Organiska gédselmedel och jordforbattringsmedel anvands arligen eller enligt 6verenskommelse. De lagstadgade
begransningarna gallande anvandningen av stallgédsel och organiska gddselmedel ska beaktas vid anvandningen. Om
anvandning av produkter baserade péd avloppsslam ska avtalas separat. Om arrendegivaren tillater att produkter baserade
pa avloppsslam sprids pa skiftet bor detta antecknas vid valet av gdédselmedel (nedan).

Godselmedel/jordférbattringsmedel

Anvandning (nar, vad m.m.)

Odling av vall, mangfaldsremsor och skyddszoner

Odling av vall férbattrar jordens struktur och 6kar mangden organiskt material i marken. | vallblandningar &r det bra
att inkludera vaxter med djupa rétter, da ett djupt rotsystem forbattrar markstrukturen pa djupet och tar samtidigt
upp naringsamnen till jordens ytskikt. Stdrst nytta far man av vallodling da vallar anvénds som en del i en vaxtfoljd
med ettariga vaxter.

Inom miljdersattningen och stodet for miljosystem ar det majligt att anlagga och uppratthalla manga olika slags
vallbestand. Att odla vall lampar sig for att varda markstrukturen ocksa pa arrenderade akrar. Arrendatorn kdper pa
sin bekostnad det utsdde som behdvs.

|:| Anlaggning av vall

Skiftessignum

Hur manga ar bevaras vallen pa skiftet?
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|:| Mangfaldsremsor

Med hjalp av en mangfaldsremsa kan man avhjalpa markpackningar pa vandtegarna pa skiftet och géra odlingen av ettariga
vaxter mangsidigare. Om man kér mycket med arbetsmaskiner pa vandtegen I0nar det sig att anlagga mangfaldsremsan
med flerariga vallvaxter. En i genomsnitt fyra meter bred mangfaldsremsa kan inkluderas i jordbruksskiftets stédberattigande
areal. Den behdver inte uppges i stddansokan som ett separat jordbruksskifte.

| en av miljéersattningens valfria, gardsspecifika atgarder anlagger odlaren en flerarig mangfaldsremsa pa tva basskiften dar
det i Ovrigt odlas ettariga vaxter. Mangfaldsremsan besas med en froblandning bestaende av vall- eller angsvaxter pa
basskiftets alla kanter. Mangfaldsremsan ska vara i genomsnitt tre meter bred.

|:| Remsorna behalls sa lange det odlas ettariga vaxter pa skiftet.

Skiftessignum

|:| Skyddszon

Skyddszonsvallar kan grundas pa skiften som ligger invid vattendrag, pa grundvattenomraden eller p4 Naturaomrade.
Skyddszonen far inte gddslas och vaxtligheten ska avlagsnas fran skiftet varje ar, vilket minskar pa naringslackaget fran
skiftet. For skyddszon utbetalas stdd genom miljéersattningens skiftesspecifika atgard. Kontrollera de narmare stédvillkoren i
ansokningsguiden for dkerstod.

Skiftessignum

Tackdikning, kompletterande tackdikning och skotsel av tackdikena

Arrendatorn har ratt att med markagarens tillstdnd tackdika odlingsmarkerna eller anldgga en reglerbar dranering
pa dem. Markagaren ersatter vanligen kostnaderna for tackdikningsplanen och for materialet som behdvs for
tackdikningen. Kostnaderna for arbetstiden och dikningsarbetet bekostas av arrendatorn. Det ar ocksa mgjligt att
avtala om kostnaderna fran fall till fall. For tackdikning samt fér komplettering och reparation av existerande
tackdiken kan odlaren anstka om investeringssttd for jordbruk hos NTM-centralen. Man bér avtala om en
arrendetid pa minst 10 ar.

|:| Tackdikning eller kompletterande tackdikning
Skiftessignum

Atgarder

|:| Anlaggning av reglerbar dranering
Skiftessignum

[_] Spolning av dréneringsror och dvriga skotselatgarder
Skiftessignum

Med hur manga ars mellanrum genomfdrs spolning och skétselatgarderna?

|:| Kostnaderna for spolningen av draneringsroren och 6vrig skotsel beaktas i arrendepriset och/eller pa annat satt. Hur?

Istandsattning av kantdiken

Om vattenhushallningen pa skiftet kraver att kant- eller tegdikena behdver rensas ar det arrendatorn som svarar for
istandsattningen. Man kan ocksa 6vervéga att gora skiftets kantdike till ett tvastegsdike, vilket minskar erosionen i
diket och akrarnas kanslighet fér dversvamningar.

[] Istdndsattning av kantdiken
Skiftessignum
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[] Istdndsattning av tegdiken
Skiftessignum

] Anlaggning av tvastegsdike
Skiftessignum

|:| Kostnaderna for istandsattningen av kant- eller tegdiken eller fér anlaggandet av tvastegsdike beaktas i arrendepriset
och/eller pa annat satt. Hur?

Rapportering och forlangning av arrendeavtal

|:| Rapportering

Arrendatorn rapporterar tidpunkterna for genomforandet av atgarderna som antecknats ovan till arrendegivaren med fem ars

mellanrum och nar arrendeavtalet gar ut.
|:| Méjlighet till férlangning av avtalet

Om arrendatorn genomfér de éverenskomna atgarderna kan arrendeavtalet fornyas nar det gatt ut.

Underskrifter

Ort och datum

Underskrift (arrendegivare)

Namnfortydligande

Underskrift (arrendator)

Namnfortydligande

Vittne (frivilligt)
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Narmare anvisningar: Ta vara pa jordens boérdighet
Kalkning av akerjorden

En av de viktigaste uppgifterna for att ta vara pa odlingsmarkens bordighet ar att se till att dess pH
ar lampligt. Vaxten anvander sig effektivt av naringsamnen for att producera skérd om jordens pH ar
6,5-7,0. Om grundkalkningen medfor orimliga kostnader for arrendatorn, bor arrendegivaren och
arrendatorn hitta en 1amplig kompromiss om hur parterna sinsemellan delar upp kostnaderna.
Arrendegivaren kan komma arrendatorn till métes exempelvis genom att se 6ver arrendepriset. Att
kalka akerjorden ar viktigt sarskilt pa skiften som anvands till aktiv skdrdeproduktion.
Kalkningsbehovet beror ocksa pa vilken vaxt som odlas, och till exempel trador eller icke-produktiva
arealer behdver nddvandigtvis inte kalkas.

Spridning av gips, strukturkalk och jordforbattringsfiber

Gips forbattrar jordens aggregatstruktur samt minskar erosionen och utlakningen av fosfor. Gips
minskar utlakningen av fosfor fran akermark med i genomsnitt 50 procent. Man har ocksa
konstaterat att gips kan leda till minskad grumlighet i narliggande vattendrag. Gips paverkar inte
skérdemangden och jordens boérdighet, dvs. den hojer exempelvis inte markens pH. Gipsets
l[amplighet for skiftet ska kontrolleras fére spridningen. Spridningen utférs pa hosten eller pa varen
fore eventuell markbearbetning. For att uppna de markférbattrande och vattenskyddande effekterna
som efterstravas ska mangden gips som sprids vara minst 4 t/ha. Latt bearbetning rekommenderas
efter gipsbehandlingen.

Aven strukturkalk forbattrar jordens aggregatstruktur samt minskar erosion och utlakningen av
fosfor. Strukturkalk ldmpar sig sarskilt for lerjordar. For att uppna en fullskalig effekt pa
markstrukturen med minsta méjliga spridningsmangd, bor produkten noggrant myllas in genom
bearbetning tva ganger inom ca 48 timmar fran spridningen. Med strukturkalk kan man minska
jordens surhet mer effektivt an med vanlig kalk. Det I16nar sig inte att anvanda strukturkalk om
jordens pH ar neutralt (7) for att undvika for hdga pH-varden. Da kan man 6vervaga att i stallet
anvanda gips. Tillgangen pa strukturkalk och gips ska ocksa beaktas da avtalet skrivs. Mangden
strukturkalk som sprids raknas ut enligt andelen aktiv kalk i preparatet: for att fa en vattenskyddande
effekt ska mangden aktiv kalk vara minst 1 t/ha.

Anvandning av jordforbattringsfibrer minskar erosion och utlakningen av fosfor. Den 6kar mangden
markorganismer och mikrobiell verksamhet, vilket forbattrar jordens aggregatstruktur.
Jordférbattringsfibrer sprids i regel 20—40 t/ha beroende pa jordart och mullhalt.
Jordférbattringsfibrerna uppfyller kraven fér den skiftesspecifika atgarden framjande av cirkular
ekonomi inom miljéersattningen. De noggrannare stodvillkoren finns i miljdersattningens
forbindelsevillkor. Tillgangen pa jordférbattringsfibrer kan variera pa olika hall i landet, sa
transportkostnaderna kan bli héga. Ifall transportkostnaderna blir fér hdga kan man évervaga andra
jordférbattringsmedel.

Se narmare instruktioner i publikationen:
Gips, fiber och strukturkalk - guide for jordbrukare (proagria.fi)

Anvandning av organiska godselmedel

Genom att anvanda organiska gédselmedel avsedda for &kerodling atervinner man dyrbara
naringsdmnen och tillfér jorden organiskt material, som bade fungerar som mat fér markorganismer
och forbattrar jordens boérdighet. Organiska godselmedel ar exempelvis stallgddsel fran djur och
gbdselmedel som tillverkats av avloppsslam och som kategoriserats som jordférbattringsmedel. Vid
anvandning av avloppsslam ska man beakta gransvardena for skadliga &mnen samt hygienkraven.
Det ar vart att notera att anvandning av avloppsslam begransar vilka vaxter som far odlas pa akern,
vilket kan paverka mojligheterna att salja eller arrendera ut akern i framtiden. Vid anvandning av
stallgddsel och produkter baserade pa avloppsslam ska man folja de for produkten tillatna
spridningsmangderna och 6vriga begransningar enligt god praxis. FOr spridning av organiska
godselmedel ar det mojligt att fa ersattning via miljdersattningens skiftesspecifika atgard framjande
av cirkular ekonomi. Kontrollera de narmare stodvillkoren i miljdersattningens férbindelsevillkor.
Aven andra organiska @mnen, sdsom vass och bargad skord fran en skyddszonsvall, kan anvandas
for att 6ka mangden kol i marken.
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https://www.proagria.fi/uploads/gips_fiber_och_strukturkalk_digitaalinen-julkaisu_0.pdf

Flerariga vallar, vaxtfoljd och vaxttacke vintertid

Flerarig vallvaxtlighet, ékta vaxttacke aret runt, vaxtfolid samt fang- och bottengrdédor férbattrar
jordens struktur, 6kar mullhalten och binder kol i akern med sitt rotsystem. Dessa atgarder skyddar
jorden fran erosion och férhindrar att naringsamnen lacker ut.

Det I6nar sig att odla djuprotade vaxter som en del av en mangsidig vaxtfoljd, da ett djupt rotsystem
forbattrar markstrukturen pa djupet och samtidigt tar upp naringsamnen till jordens ytskikt. Storst
nytta far man av vallodling da vallar anvands som en del i en vaxtfolid med ettariga vaxter.

Vaxttacke aret runt gar att genomfora exempelvis med flerariga vallar, héstsddda grédor och
fanggrodor som lamnas obearbetade Gver vintern.

En mangsidig vallvaxtlighet och blandningar av fang- och bottengrédor framjar biodiversiteten
genom att erbjuda skydd och foda at vilt, insekter och faglar. Anvandningen av dem gynnar ocksa
pollinerare och nyttiga, naturliga fiender till skadeinsekterna. Med tanke pa anvandningen av
naringsamnen och vattenvarden bor vallbestandet férnyas med cirka fem ars mellanrum.

Akerns vattenhushallning

For att akern ska torka jdmnt och snabbt kravs en fungerande lokal dranering. Darfor ar tackdikning
en grundlaggande forutsattning for att dverflddigt vatten ska kunna ledas tillrackligt snabbt bort fran
akern. Om vattnet ser ut att bli kvar pa akern bér man understka tackdikenas skick och utféra
nddvandiga reparationer och kompletteringar. Tilldggsdranering kan ibland vara det enda sattet att
fa vattenhushallningen pa akern i skick. Man boér regelbundet granska draneringssystemets skick for
att upptacka eventuella problem i tid. Ibland ar det motiverat att spola tackdikena for att avliagsna
rost och 6vriga avlagringar.

| ett reglerbart dréaneringssystem leds vattnet som samlats i tackdikena till uppsamlingsdiken.
Vattennivan i dréneringsréren regleras med hjalp av ddamningsanordningar i reglerbrunnar som
installerats i uppsamlingsdikena. Vid reglerbar bevattning eller underbevattning styr man
bevattningsvatten till odlingsjorden via tackdikena. Vid ateranvéndning av draneringsvatten leds
vatten fran akern till en lagringsbassang, varifran det under vaxtsdsongen pumpas tillbaka in i
tackdikena eller i 6ppna diken. For reglerbar dranering, underbevattning och ateranvandning av
draneringsvatten ar det mojligt att fa ersattning via miljéersattningens skiftesspecifika atgard.

Om den lokala draneringen ar ordnad med 6ppna diken ska man se till att ocksa de halls i gott skick.
Dartill ska man kontrollera att vattnet fran tackdiken och 6éppna diken kommer vidare ut i kant- och
utfallsdikena. Ibland kan det ocksa finnas andra &ndringar i omgivningen som paverkar den lokala
draneringen, t.ex. en ny vagdragning eller nagon annan andring av markanvandningen.

Ett tvastegsdike bestar av en djupare huvudfara och éversvamningsterrasser pa dess ena eller bada
sidor. Vid éversvamning kommer vattnet at att stiga upp pa dversvamningsterrasserna och svdmmar
da inte dver pa akern. Ett tvastegsdike minskar dven erosionen, eftersom vaxtligheten pa
Oversvamningsterrassen binder ndringsamnen och fangar upp fasta partiklar. Ett tvastegsdike kan
ocksa minska risken for att faran vaxer igen, vilket underlattar skotseln. Att anlagga ett tvastegsdike
ar dyrare och tar upp mer yta an ett vanligt kantdike. Fér anladggning av tvastegsdike kan man fa
stod for en icke-produktiv investering fran den lokala NTM-centralen. Dartill kan man arligen fa
ersattning for underhallet av ett fardigt tvastegsdike om man gor upp ett femarigt avtal om skotsel av
vatmark pa omradet med den lokala NTM-centralen. Ifall tvastegsdiket omfattas av en plan enligt
vattenlagen och det inte har anlagts med hjalp av ersattning for en icke-produktiv investering och det
inte ingar i ett skotselavtal kan man inkludera det i basskiftets stodberattigande areal. Fraga den
lokala NTM-centralen fér mer information.

Rapportering
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Genom rapportering av de ovanndmnda och genomférda atgarderna dokumenteras vidtagna
atgarder pa arrenderade &krar som forbattrar jordens bordighet. Utifran bokféringen kan
arrendegivaren visa upp for nasta arrendator vad som gjorts pa akern under den tidigare
arrendatorn. Rapporten ska goras upp minst vart femte ar. Att man skott om jordens boérdighet ar en
bra grund for fortsatt arrendeavtal.
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Praktiska exempel pa l6sningar mellan akerns dgare och arrendatorn som forbattrar jordens
bérdighet och som bada parterna kan dra nytta av.

— Om arrendatorn kalkar akrarna under den femariga arrendeavtalsperioden far hen fortur att
fa arrendera samma skifte for samma pris de foljande fem aren (Salo stad)

— "Pa ett arrendeskifte férbattrade jag skiftets dranering i liten skala. Vi kom muntligt éverens
med arrendegivaren att jag drar av kostnaderna direkt fran hyran - arbetet stod jag for sjalv.
Bada blev nojda sa har."

— "Jag gjorde avtal med en arrendegivare att vi gor jobbet och han skaffar materialet. Det
handlade om en trumma och draneringsror. Nu da det kérdes ut biotit pa en del av skiftena
sa hade vi ingen éverenskommelse, da jag ser det mer som ett gédselmedel.”

— "En enkel drivfjader ar att ha ett tillrackligt langt arrendeavtal - eller att arrendeavtalets 1angd
beror pa de atgarder man kommit éverens om (kantdiken, kalkning, drénering, formning av
akerytan). Skriv upp i arrendeavtalet att tackdikena ska spolas vart n:te ar.”

— ”"Hos oss gjordes tioariga arrendeavtal i varas. Och markagaren gav tva arrendefria ar da vi
rustade upp kantdikena och kompletterade tackdikningen. Dessutom antecknade vi en
option att forlanga avtalet nar arrendetiden gar ut. Genom att 6ppet beratta for markagaren
om anvandningen av t.ex. jordforbattringsfibrer, kalk och grongddsling har vi fatt mycket mer
akermark for en rimlig hyra...”

— Vi har kommit 6verens att i vara arrendeavtal far kalkningens kostnad dras av direkt fran
arrendet.”

Mer anvisningar for uppgdrande av arrendeavtal och information om olika atgarder finns i guiden:
Ta vara pa din aker - tips for arrendegivaren och arrendatorn (doria.fi).

Avtalet om jordens bérdighet har ursprungligen uppgjorts som en atgard fér Abo stad inom projektet En
naringsneutral kommun (RANKU), som koordinerades av NTM-centralen i Egentliga Finland och finansierades av
Miljdministeriet. Denna version ar uppdaterad ar 2023 vid NTM-centralen i Egentliga Finland i samarbete med
BSAG, MTK Varsinais-Suomi, Lundo landsbygdstjanster och Valonia.
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